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OW  Sverniciatore all’acqua  
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Conservazione 

 
OW Sverniciatore è un prodotto decapante per vernici formulato appositamente per la 
rimozione di vecchi o indesiderati strati di oli, vernici, pitture, cere e resine. 
 
Lo sverniciatore OW all'acqua per vernici è ideale per l'uso in interni in progetti di 
restauro e riparazione di strumenti musicali, mobili e oggetti decorativi. È efficace nel 
decomporre gli strati di vernice e pittura in modo che possano essere facilmente rimossi 
con una spatola o una spugna senza danneggiare la superficie del legno o di altri 
materiali. 
 
Si tratta di un prodotto a base acquosa, privo di odori e non infiammabile. 
 
Essendo un prodotto a base d'acqua, si evitano gli odori forti sul luogo di lavoro, così 
come i rischi per la salute associati ai solventi forti generalmente utilizzati come 
decapanti o "strippers", che irritano la pelle e le vie respiratorie. 
 
Miscela di solventi e acqua. 
Senza solventi aggressivi. 
Sicuro, non infiammabile, non irritante. 
Senza rischi per la salute o l'ambiente, conforme al Regolamento UE nº 1272/2008 
(CLP). 
Componenti facilmente biodegradabili. 
 
Prodotto ad azione rapida, efficace, facile da applicare e da rimuovere. 
Liquido viscoso a basso odore. 
Colore: verde. 
Solubile in acqua. 
Non infiammabile. 
 
Agitare bene il contenuto del contenitore fino a ottenere un prodotto perfettamente 
omogeneo. 
 
Applicare il prodotto con un pennello sulla superficie da decapare. 
 
Lasciare agire il prodotto per almeno 5-15 minuti, eventualmente prolungando il tempo 
se necessario, ma evitando di farlo asciugare. Non lasciare agire più del necessario per 
evitare di ammorbidire il legno. Il tempo necessario dipenderà dal tipo di vernice da 
rimuovere e dallo spessore del film o dal numero di strati. 
 
Una volta che il film si è ammorbidito, raschiarlo con una spatola o una spugna e 
rimuoverlo gradualmente. Se si utilizza una spatola, fare attenzione a non danneggiare 
leggermente il legno che potrebbe essere ammorbidito. 
 
Se non viene rimossa completamente la vernice la prima volta, è possibile ripetere la 
stessa operazione fino alla completa rimozione. 
 
Una volta che lo strato di vernice è stato completamente rimosso, pulire bene la 
superficie con un panno pulito umido e lasciarla asciugare. Non devono essere presenti 
residui del prodotto sulla superficie. 
 
Tempo di conservazione: più di un anno nel suo contenitore originale ben chiuso e 
protetto dalle intemperie (coperto e a temperature comprese tra 5 e 35 °C). 
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Sicurezza Mantenere il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco e al riparo dalla luce diretta. 
Evitare fonti di calore, radiazioni, elettricità statica e contatto con alimenti. In queste 
condizioni, il prodotto rimane stabile per oltre un anno. 
 
In conformità al Regolamento nº 1272/2008 (CLP), questo prodotto non è considerato 
una sostanza o una miscela pericolosa. 
 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, sciacquare immediatamente 
con acqua. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
Non è considerato pericoloso per l'ambiente secondo i dati disponibili. I suoi componenti 
sono facilmente biodegradabili. 
 
Si consigliano guanti di protezione per rischi minori e occhiali panoramici per schizzi e/o 
proiezioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le informazioni qui fornite sono basate sulla nostra migliore conoscenza e comprensione e non devono essere 
considerate come una garanzia; il destinatario dovrà effettuare i propri test per determinare l'idoneità all'uso delle 
informazioni fornite.. 
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